Optische Zeichenerkennung (OCR)

Laufrollen

Ablesen von Texten auf
Kunststoffspritzgussteilen

Rollenlagern

n Ablesen von Texten auf

Elektronikkarten

Ablesen von Indizes auf
Zifferblattern

ﬂ Ablesen von Texten auf Plastikfolien
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ANWENDUNGEN

E Jdview

Ablesen des Artikelnamens auf

Ablesen von Seriennummern auf 3 A

Auch a/s DESKTOP-
Modell lieferbar

MASCHINE CP Optical Character Reader =

2 Schliisselfertig

Es ist keine einzige Programmcodezeile
erforderlich.

@ Schnell

Optimierte Ablesetaktzeiten.

13 Flexibel

Inspektion von Teilen verschiedener Ge-
ometrien, Abmessungen und Texturen.

6‘6 Riickverfolgbar

Die Maschine speichert alle ausgefiihrten
Erkennungsvorgange.

.Diese Technologie ahmt die Funktionsweise des menschlichen Gehirns

nach und ermoglicht es, Inspektionsaufgaben zu automatisieren, die mit

traditionellen industriellen Bildverarbeitungsverfahren nur schwierig
durchzufiihren sind.”

Bérangére Boetsch, Project Manager
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Schnelles Angebot

5

Okonomische Losung

b

Lieferfrist
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